
TIPO DI MATERIALE INOSSIDABILE: LEGA di NICKEL  
  

 

UNS N06625 / ALLOY 625  
Tubi in lega di nickel trafila1 a freddo / Cold drawn nickel alloy tubing 

Grado / grade: N06625 / Lega 625 / W. 2.4856 • Norme di riferimento / standard: ASTM B444  
 

Composizione chimica + caraAerisBche meccaniche e stato di fornitura ASTM B444  / Chemical 
composi-on + mechanical proper-es and delivery condi-ons acc. to ASTM B444 (MPa=N/mm2)  

 

Composizione chimica % / Chemical composi-on % 
C Mn Si P S Cr Nb + Ta Co Mo Fe Al Ti Ni 

≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 0,50 ≤ 0,015 ≤ 0,015 20,0 ÷ 23,0 3,15 ÷ 4,15 ≤ 1,0 8,0 ÷ 10,0 ≤ 5,0 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≥ 58,0 
  

Stato di fornitura / Condi-on Rm   Rp0,2/ReH   A (%)  

Rico?o / annealed ≥ 827   ≥ 414 ≥ 30 
  

Composizione chimica + caraAerisBche meccaniche e stato di fornitura SAE AMS 5581 / Chemical 
composi-on + mechanical proper-es and delivery condi-ons acc. to SAE AMS 5581 (MPa=N/mm2)  

 

Composizione chimica % / Chemical composi-on % 
C Mn Si P S Cr Mo Nb Ti Al Co Fe 

≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 0,50 ≤ 0,015 ≤ 0,015 20,0 ÷ 23,0 8,0 ÷ 10,0 3,15 ÷ 4,15 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 1,0 ≤ 5,0 
  

Stato di fornitura / Condi-on Rm   Rp0,2/ReH   A (%)  

Rico?o / annealed ≥ 827   ≥ 414 ≥ 35 
 
 

Tolleranze su diametri e spessore / Ø and wall thickness tolerances  
Da norma oppure su richiesta secondo faMbilità / Standard or on demand  

  

CerBficato di collaudo 3.1 / 3.1 cer-ficate according to EN10204  
Eddy Current e Marcatura su tu?a la lunghezza secondo richiesta / Eddy Current test and tube marking 
on demand (TRF, Norma, Dimensione, Grado, Stato di fornitura, n° di colata, n° commessa) 
 

 
 

L’UNS N06625, noto anche come Inconel 625 o Alloy 625, è una lega di nichel-cromo-molibdeno con aggiunta di 
niobio, nota per l’eccezionale resistenza alla corrosione e alle alte temperature. Per le loro caraNerisOche i tubi 
UNS N06625 sono parOcolarmente adaP per ambienO in condizioni estreme. Le principali applicazioni includono, 
nell’ Industria aerospaziale: ParO di motori a reazione, camere di combusOone e componenO struNurali soggeP 
a stress termici, Industria chimica e petrolchimica: Sistemi di tubazioni per ambienO acidi, scambiatori di calore e 
reaNori, Impian3 di desalinizzazione: ComponenO esposO ad acque salmastre e clorurate, Industria navale: Alberi, 
eliche e sistemi di scarico, grazie all'elevata resistenza alla corrosione marina.  
 

UNS N06625, also known by the name Inconel 625 or Alloy 625, is a nickel-chromium-molybdenum alloy with the 
addi?on of niobium, known for its excep?onal resistance to corrosion and high temperatures. Due to their 
characteris?cs, UNS N06625 tubes are par?cularly suitable for environments in extreme condi?ons. The main 
applica?ons include, in the Aerospace Industry: Jet engine parts, combus?on chambers and structural components 
subject to thermal stress, Chemical and petrochemical industry: Piping systems for acid environments, heat 
exchangers and reactors, Desalina6on plants: Components exposed to brackish and chlorinated water, Naval 
industry: ShaMs, propellers and exhaust systems, thanks to the high resistance to marine corrosion. 


