
 
TIPO DI MATERIALE INOSSIDABILE: ACCIAIO INOX AUSTENITICO  

  

 

UNS S34700  
Tubi inossidabili austeni.ci trafila. a freddo per caldaie, surriscaldatori e scambiatori di calore 

Cold drawn austeni/c stainless-steel tube for boiler, superheater, and heat-Exchanger 

Numero e grado acciaio / number and steel grade: S34700 • W 1.4550 • AISI 347 • ASTM A240 
Norme / standard: ASTM A213 / A269 / A312 – EN 10216-5 – MIL-T- 8606 / 8808 – BS T66 / T68 / T72 

 

Composizione chimica, caraIerisJche meccaniche e stato di fornitura ASTM A213/A269/A312 
Chemical composi-on + mechanical proper-es and delivery condi-ons acc. to ASTM A213/A269/A312 

(MPa=N/mm2)  
 

Composizione chimica % / Chemical composi-on % 
C Mn P S Si Cr Ni Nb 

≤ 0,08 ≤ 2,0 ≤ 0,045 ≤ 0,03 ≤ 1,0 17,0 ÷ 20,0 9,0 ÷ 13,0 10xC ÷ 1,10 
  

Stato di fornitura / Condi-on Rm   Rp0,2/ReH   A (%)  HRB  

Solubilizzato / Solu/on annealed ≥ 515   ≥ 205 ≥ 35   90 
 

Composizione chimica + caraIerisJche meccaniche e stato di fornitura EN 10216-5 (1.4550) 
Chemical composi-on + mechanical proper-es and delivery condi-ons acc. to EN 10216-5 (1.4550) 

(MPa=N/mm2)  
 

Composizione chimica % / Chemical composi-on % 
C Si Mn P S Cr Ni Nb 

≤ 0,08 ≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤ 0,04 ≤ 0,015 17,0 ÷ 19,0 9,0 ÷ 12,0 10xC ÷ 1,0 
  

Stato di fornitura / Condi-on Rm   Rp0,2/ReH   Rp1,0 A (%)  

Solubilizzato / Solu/on annealed  510 ÷ 740  ≥ 205 ≥ 240 ≥ 35   
 

Composizione chimica + caraIerisJche meccaniche e stato di fornitura MIL -T-8606 / 8808 
Chemical composi-on + mechanical proper-es and delivery condi-ons acc. to MIL-T-8606 / 8808 

(MPa=N/mm2)  
 

Composizione chimica % / Chemical composi-on % 
Norma/Standard C Si Mn P S Cr Ni Nb Mb Cu 

MIL-T-8606 ≤ 0,08 ≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤ 0,04 ≤ 0,03 
17,0 ÷ 
20,0 

9,0 ÷ 
13,0 

≤ 1,10 - ≤ 0,70 

MIL-T-8808 ≤ 0,08 ≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤ 0,04 ≤ 0,03 
17,0 ÷ 
19,0 

9,0 ÷ 
12,0 

≤ 1,10 ≤ 0,50 ≤ 0,50 
  

Norma/Standard Stato di fornitura / Condi-on Rm   Rp0,2/ReH   A (%)  HRB 

MIL-T-8806 Solubilizzato / Solu/on annealed  ≤ 723  - ≥ 35   - 
MIL-T-8808 Solubilizzato / Solu/on annealed 517 ÷ 689 ≥ 206 ≥ 35   - 

 



 
Composizione chimica, caraIerisJche meccaniche e stato di fornitura BS T 66 / T68 / T 72-T 73 

Chemical composi-on, mechanical proper-es and delivery condi-ons acc. to BS T 66 / T68 / T 72-T 73 
(MPa=N/mm2)  

 
Composizione chimica % / Chemical composi-on % 

Norma/Standard C Si Mn P S Cr Ni Nb Cu 
BS T 66 ≤ 0,08 0,2 ÷ 1,0 0,5 ÷ 2,0 ≤ 0,035 ≤ 0,025 17,0 ÷ 19,0 9,0 ÷ 12,0 10xC ÷ 1,0 - 
BS T 68 ≤ 0,08 0,2 ÷ 1,0 0,5 ÷ 2,0 ≤ 0,035 ≤ 0,025 17,0 ÷ 19,0 9,0 ÷ 12,0 10xC ÷ 1,0 - 
BS T 72 ≤ 0,08 0,2 ÷ 1,0 0,5 ÷ 2,0 ≤ 0,035 ≤ 0,025 17,0 ÷ 19,0 9,0 ÷ 12,0 10xC ÷ 1,0 ≤ 0,50 

  

Norma/Standard Stato di fornitura / Condi-on Rm   Rp0,2/ReH   A (%)  HB 

BS T 66 Solubilizzato / Solu/on annealed 550 ÷ 700 210 ÷ 340 - - 

BS T 68 Crudo / Cold drawn 800 ÷ 1100 ≤ 700 - 229 ÷ 375 

BS T 72 Solubilizzato / Solu/on annealed 550 ÷ 700 210 ÷ 340 ≥ 45   - 
 

Tolleranze su diametri e spessore / Ø and wall thickness tolerances  
Da norma oppure su richiesta secondo faVbilità / Standard or on demand  

  
CerJficato di collaudo 3.1 / 3.1 cer-ficate according to EN10204  

Eddy Current e Marcatura su tuZa la lunghezza secondo richiesta / Eddy Current test and tube marking 
on demand (TRF, Norma, Dimensione, Grado acciaio, Stato di fornitura, n° di colata, n° commessa) 
 

 
 
L'acciaio inox UNS S34700, noto anche come acciaio inox 347, è una lega austeni.ca di cromo-nichel 
stabilizzata con niobio, progeZata per migliorare la resistenza alla corrosione intergranulare e per 
applicazioni a temperature elevate. I tubi in UNS S34700 sono ideali per ambien. che richiedono 
resistenza alla corrosione e stabilità termica, come: Industria aerospaziale: Sistemi di scarico e condoV 
per applicazioni ad alte temperature, Industria chimica e petrolchimica: Scambiatori di calore, reaZori e 
tubazioni per fluidi corrosivi ad alte temperature, ImpianJ di produzione energeJca: Caldaie e tubazioni 
per turbine a vapore e a gas, Industria alimentare: AZrezzature per la lavorazione degli alimen. in 
condizioni di sterilizzazione termica. 
 
UNS S34700, also known as AISI 347, is a niobium-stabilized austeni/c chromium-nickel alloy designed to 
improve resistance to intergranular corrosion and for elevated temperature applica/ons. UNS S34700 
tubing is ideal for environments requiring corrosion resistance and thermal stability, in applica/ons such 
as: Aerospace: Exhaust systems and duc/ng for high temperature applica/ons, Chemical and 
petrochemical: Heat exchangers, reactors and piping for corrosive fluids at high temperatures, Power 
genera/on: Boilers and piping for steam and gas turbines, Food industry: Food processing equipment 
under thermal steriliza/on condi/ons. 


