
TIPO DI MATERIALE INOSSIDABILE: ACCIAIO SUPER AUSTENITICO  
  

 

UNS S31254  
Tubi inossidabili super-austeni1ci trafila1 a freddo per caldaie, surriscaldatori e scambiatori di calore / 

Cold drawn super-austeni1c stainless-steel tube for boiler, superheater, and heat-exchanger 
 

Grado acciaio / steel grade: S31254  / AISI F44 / W 1.4547 
Norme di riferimento / standard: ASTM A213 / A269 / A312  

Composizione chimica, cara0eris1che meccaniche e stato di fornitura ASTM A213/A269/A312  / Chemical 
composi-on, mechanical proper-es and delivery condi-ons acc. to ASTM A213/A269/A312 (MPa=N/mm2)  

 

Composizione chimica % / Chemical composi-on % 
C Mn Si P S Cr Ni Mo N Cu 

≤ 0,02 ≤ 1,0 ≤ 0,8 ≤ 0,03 ≤ 0,01 19,5 ÷ 20,5 17,5 ÷ 18,5 6,0 ÷ 6,5 0,18 ÷ 0,25 0,5 ÷ 1,0 
  

Stato di fornitura / state of supply  Rm   Rp0,2/ReH   A (%)  HRB  

Solubilizzato / Solu%on annealed ≥ 675   ≥ 310 ≥ 35   96 
  

 

Composizione chimica + cara0eris1che meccaniche e stato di fornitura EN 10216-5 (1.4547) 
Chemical composi-on + mechanical proper-es and delivery condi-ons acc. to EN 10216-5 (1.4547) (MPa=N/mm2)  

 

Composizione chimica % / Chemical composi-on % 
C Mn Si P S Cr Ni Mo N Cu 

≤ 0,02 ≤ 1,0 ≤ 0,7 ≤ 0,03 ≤ 0,01 19,5 ÷ 20,5 17,5 ÷ 18,5 6,0 ÷ 7,0 0,18 ÷ 0,25 0,5 ÷ 1,0 
  

Stato di fornitura / state of supply  Rm   Rp0,2/ReH   A (%)  

Solubilizzato / Solu%on annealed  650 ÷ 850  ≥ 300 ≥ 35   
 
 

 

Tolleranze su diametri e spessore / Ø and wall thickness tolerances  
Da norma oppure su richiesta secondo faJbilità / Standard or on demand  

  

Cer1ficato di collaudo 3.1  /  3.1 cer-ficate according to EN10204  
Eddy Current e Marcatura su tuOa la lunghezza secondo richiesta / Eddy Current test and tube marking on 
demand (TRF, Norma, Dimensione, Grado acciaio, Stato di fornitura, n° di colata, n° commessa) 
 

 
 

L’UNS S31254, noto anche con il nome commerciale di 254 SMO, è un acciaio super austeniWco ad alto contenuto di 
molibdeno, progeOato per resistere a condizioni di corrosione estreme. È dotato di alta resistenza alla corrosione piJng, 
all'acqua di mare e ad ambienW con alW livelli di cloruri. Per le loro proprietà, i tubi in S31254 sono uWlizzaW, nell’industria 
nau1ca: per scambiatori di calore, pompe e valvole in ambienW con acqua marina; nell’industria chimica: per sistemi di 
trasporto di fluidi aggressivi, serbatoi e reaOori; negli impian1 di desalinizzazione: per sistemi di osmosi inversa e 
condoOe; nell’industria alimentare: per componenW per la lavorazione di alimenW e bevande ad alta purezza. 
 

UNS S31254, also known by the trade name 254 SMO, is a high molybdenum super austeni%c steel designed to withstand 
extreme corrosion condi%ons. It has high resistance to piPng corrosion, seawater and high chloride environments. Due to 
these proper%es, S31254 tubes are used in the marine industry: for heat exchangers, pumps and valves in seawater 
environments; in the chemical industry: for aggressive fluid transport systems, tanks and reactors; in desalina%on plants: 
for reverse osmosis systems and pipelines; in the food industry: for high purity food and beverage processing components. 


