
TIPO DI MATERIALE INOSSIDABILE: LEGA di NICKEL  
  

 

UNS N08800  
Tubi di nickel trafila0 a freddo / Cold drawn nickel alloy tube 

Grado acciaio / steel grade: N08800  •  Norma di riferimento / standard: ASTM B407  
 

Composizione chimica + cara:eris;che meccaniche e stato di fornitura ASTM B407 • Chemical 
composi-on + mechanical proper-es and delivery condi-ons acc. to ASTM B407 (MPa=N/mm2)  

 
Composizione chimica % / Chemical composi-on % 

Ni Cr Fe Mn C Cu Si S Al Ti P 
30,0 ÷ 
35,0 

19,0 ÷ 
23,0 

≥ 39,5 ≤ 1,5 ≤ 0,1 ≤ 0,75 ≤ 1,0 ≤ 0,015 
0,15 ÷ 
0,60 

0,15 ÷ 
0,60 

≤ 0,045 
  

Stato di fornitura / Condi-on Rm   Rp0,2/ReH   A (%)  

RicoLo / annealed ≥ 520   ≥ 205 ≥ 30 
  

Tolleranze su diametri e spessore / Ø and wall thickness tolerances  
Da norma oppure su richiesta secondo faQbilità / Standard or on demand  

  
Cer;ficato di collaudo 3.1 / 3.1 cer-ficate according to EN10204  

Eddy Current e Marcatura su tuLa la lunghezza secondo richiesta / Eddy Current test and tube marking 
on demand (TRF, Norma, Dimensione, Grado acciaio, Stato di fornitura, n° di colata, n° commessa) 
 

 
 
L’UNS N08800, noto anche come Incoloy 800, è una lega di nichel-ferro-cromo progeLata per resistere a 
temperature elevate e a condizioni di corrosione mantenendo stabilità struLurale. I tubi in UNS N08800 
sono impiega0 in applicazioni dove sono richieste resistenza al calore, alla corrosione e stabilità 
meccanica. Le principali applicazioni includono, nell’ Industria chimica e petrolchimica: Scambiatori di 
calore, tubazioni e apparecchiature esposte ad ambien0 corrosivi ad alta temperatura, Industria 
energe;ca: Componen0 di caldaie e tubazioni per turbine a vapore, Industria nucleare: Tubazioni e 
componen0 struLurali per impian0 nucleari, grazie alla resistenza alla radiazione e all'ossidazione, Forni 
e a:rezzature industriali: Componen0 di forni e aLrezzature per il traLamento termico, dove è richiesta 
la resistenza all'ossidazione. 
 

UNS N08800, also known as Incoloy 800, is a nickel-iron-chromium alloy designed to withstand elevated 
temperatures and corrosive condiBons while maintaining structural stability. UNS N08800 tubing is used 
in applicaBons where heat resistance, corrosion resistance and mechanical stability are required. Major 
applicaBons include: Chemical and Petrochemical Industry: Heat exchangers, piping and equipment 
exposed to high temperature corrosive environments, Power Industry: Boiler components and steam 
turbine piping, Nuclear Industry: Piping and structural components for nuclear power plants, due to 
resistance to radiaBon and oxidaBon, Industrial Furnaces and Equipment: Furnace components and heat 
treatment equipment, where resistance to oxidaBon is required. 


