
TIPO DI ACCIAIO: ACCIAIO INOSSIDABILE AUSTENITICO  
 

 
  

TP 310S / UNS S31008  
Tubi in acciaio inossidabile austeni/co trafila/ a freddo, per impieghi resisten/ al calore 

Cold drawn austeni/c stainless steel tubes for heat resistant applica/ons 
 

Numero e grado acciaio / number and steel grade: 1.4845 •  AISI 310S  •  X6CrNi25-21 • UNS S31008 
Norme / standard: ASTM A213 / A312 •  EN 10297-2 

Composizione chimica, caraQeris/che meccaniche e stato di fornitura secondo ASTM A213 / A312 
Chemical comp., Mechanical proper;es and delivery condi;ons acc. to ASTM A213 / A312  

(MPa = N/mm2) 
 Composizione chimica % / Chemical composi;on %   

C   Mn  Si  P  S  Cr  Ni  Mo  
≤ 0,08  ≤ 2,00  ≤ 1,00  ≤ 0,045   ≤ 0,030   24,0 ÷ 26,0  19,0 ÷ 22,0  0,75  

  

Stato di fornitura / delivery condi/on  Rm   Rp0,2/ReH  A (%)  HRB  

Solu<on Treatment  ≥ 515  ≥ 205  ≥ 35  90 max  
 

Composizione chimica, caraQeris/che meccaniche e stato di fornitura secondo EN 10297-2  
Chemical comp., Mechanical proper;es and delivery condi;ons acc. to EN 10297-2  

(MPa = N/mm2) 
 Composizione chimica % / Chemical composi;on %   

C   Mn  Si  P  S  Cr  Ni  N  
≤ 0,10  ≤ 2,00  ≤ 1,50  ≤ 0,045   ≤ 0,015   24,0 ÷ 26,0  19,0 ÷ 22,0  0,11  

 

Stato di fornitura / delivery condi/on  Rm Rp0,2/ReH A (%) 

Solu<on Treatment  ≥ 500 ≥ 210 ≥ 33 
 

Tolleranze su diametri e spessore / Ø and wall thickness tolerances  
Da norma oppure su richiesta secondo faLbilità / Standard or on demand  

  

Cer/ficato di collaudo 3.1 / 3.1 cer;ficate according to EN10204  
Controlli ND Eddy Current e Marcatura su tuRa la lunghezza da norma o secondo richieste del cliente 

Eddy Current test 100% and tube marking as per specifica/on or on demand   
(TRF, Specifica/on, Dimension, Steel grade, Delivery condi/on, Heat n°, n° Job order) 

 

 
  

L’acciaio 310S appartiene al gruppo degli acciai inox al cromo-nichel; è caratterizzato da resistenza alle alte 
temperature, a carichi elevati e alle incrostazioni (in aria). Non è magnetico/magnetizzabile. È saldabile secondo 
molti processi di saldatura comuni. Mantiene buona resistenza alla corrosione anche in ambienti particolarmente 
corrosivi, perché umidi, solforosi o salini. È adatto a impieghi fino a una temperatura di 1050 °C e viene utilizzato 
per strumentazioni, la costruzione di forni, scambiatori di calore, bruciatori. / 310S belongs to the group of 
chromium-nickel stainless steels. It is characterized by its resistance to high temperatures, high loads and scaling 
(in air). It is suitable for use up to a temperature of 1050 °C. It is not magnetic/magnetizable. It can be welded 
using many common welding processes. It maintains good resistance to corrosion even in particularly corrosive 
environments, such as humid, sulphurous or saline. It is used for instrumentation, the construction of furnaces, 
heat exchangers, burners, in the chemical and petroleum industries. 


