
TIPO DI MATERIALE INOSSIDABILE: ACCIAIO SUPER AUSTENITICO  
  

 

UNS N08904  / AISI 904L 
Tubi inossidabili trafila/ a freddo per impieghi in ambien/ altamente corrosivi  

Cold drawn stainless steel tubes for use in highly corrosive environments 
 

Grado acciaio / steel grade: N08904 / AISI 904L / W 1.4539 / X1NiCrMoCu25.20.5  
Norme di riferimento / standard: ASTM A213 / A269 / A312  

Composizione chimica e caraDerisEche meccaniche e stato di fornitura  
secondo ASTM A213/A269/A312  /  Chemical composi-on, mechanical proper-es  

and delivery condi-ons according to ASTM A213/A269/A312 (MPa=N/mm2)  
 

Composizione chimica % / Chemical composi-on % 
C Mn Si P S Cr Ni Mo N Cu 

≤ 0,02 ≤ 2,0 ≤ 1,0 ≤ 0,04 ≤ 0,03 19,0 ÷ 23,0 23,0 ÷ 28,0 4,0 ÷ 5,0 ≤ 0,10 1,0 ÷ 2,0 
  

Stato di fornitura / state of supply  Rm   Rp0,2/ReH   A (%)  HRB  

Solubilizzato / solu$on annealed ≥ 490   ≥ 215 ≥ 35   90 
  

Composizione chimica e caraDerisEche meccaniche e stato di fornitura  
secondo EN 10216-5  /  Chemical composi-on, mechanical proper-es  

and delivery condi-ons according to EN 10216-5 (MPa=N/mm2)  
Composizione chimica % / Chemical composi-on % 

C Mn Si P S Cr Ni Mo N Cu 
≤ 0,02 ≤ 2,0 ≤ 0,7 ≤ 0,03 ≤ 0,01 19,0 ÷ 21,0 24,0 ÷ 26,0 4,0 ÷ 5,0 ≤ 0,15 1,2 ÷ 2,0 

 

Stato di fornitura / state of supply  Rm   Rp0,2/ReH   A (%)  

Solubilizzato / solu$on annealed 520 ÷ 720  ≥ 230 ≥ 35   
 

Tolleranze su diametri e spessore / Ø and wall thickness tolerances  
Da norma oppure su richiesta secondo faBbilità / Standard or on demand  

  

CerEficato di collaudo 3.1 / 3.1 cer-ficate according to EN10204  
Eddy Current e Marcatura su tuGa la lunghezza secondo richiesta / Eddy Current test and tube marking 
on demand (TRF, Norma, Dimensione, Grado acciaio, Stato di fornitura, n° di colata, n° commessa) 
 
 

 
 

L’ UNS N08904, noto anche come AISI 904L, è un acciaio di alta lega parHcolarmente apprezzato per l’eccellente 
resistenza alla corrosione, anche in presenza di acidi forH, acqua di mare e condizioni di ossidazione e riduzione. 
Per le loro caraMerisHche i tubi 904L sono uHlizzaH, anche in ambienH altamente corrosivi, nell’industria chimica e 
petrolchimica per serbatoi, scambiatori di calore, tubazioni per il traMamento di acidi; nel seMore farmaceuHco: 
sistemi di trasporto di liquidi ad alta purezza; negli impianH di desalinizzazione: condoMe e componenH esposH ad 
acqua salmastra; nell’industria della carta e cellulosa: aMrezzature per il traMamento di soluzioni chimiche 
aggressive.  / UNS N08904, also known as AISI 904L, is a high alloy steel par$cularly appreciated for its excellent 
resistance to corrosion, even in the presence of strong acids, sea water and oxida$on and reduc$on condi$ons. 
Due to their characteris$cs, 904L tubes are used, even in highly corrosive environments, in the chemical and 
petrochemical industry for tanks, heat exchangers, pipes for the treatment of acids; in the pharmaceu$cal sector: 
systems for transpor$ng high-purity liquids; in desalina$on plants: pipes and components exposed to brackish 
water; in the paper and cellulose industry: equipment for the treatment of aggressive chemical solu$ons. 


